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Acessórios e Funções

Utilizada para fixar a chapinha/presilha/abraçadeira
juntamente com o parafuso Philips nº 08 em todos 
os tipos de superfície.

Utilizada para fixar a chapinha/presilha/abraçadeira
juntamente com o parafuso Philips em superfícies 
de alvenaria oca (tijolos e blocos vazados).

Utilizada para fixar a chapinha/presilha/abraçadeira 
juntamente com o prego gastalho em superfícies 
de alvenaria.

- Bucha de nylon nº 08

- Bucha para oco nº 08

- Bucha de nylon nº 06



Utilizado para fixar a chapinha/presilha/abraçadeira 
juntamente com a bucha de nylon nº 06 em 
superfícies de alvenaria.

Utilizado, normalmente, para fixar a chapinha/presilha/abraçadeira 
em todos os tipos de superfícies, desde que seja 
utilizada a bucha adequada.

- Prego gastalho nº 06

- Parafuso Philips nº 08

Utilizado para fixar a chapinha/presilha/abraçadeira 
em superfícies com estrutura maciça. Funciona 
como uma bucha expansiva (arrebite).

- Golpe de metal
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Utilizado para fixar a chapinha/presilha/abraçadeira 
em superfícies de metal.

- Parafuso auto brocante

Utilizada na fixação da haste/suporte de parafusar,
juntamente com o parafuso sextavado nº 12.

Utilizado na fixação da haste/suporte de parafusar,
juntamente com a bucha de nylon nº 12.

- Bucha de nylon nº 12

- Parafuso sextavado nº 12 
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Utilizada para a fixação da Concertina. Recomenda-se 
a instalação de 01 chapinha/presilha/abraçadeira diretamente 
na superfície a cada 60cm com bucha de nylon ou bucha para oco 
e parafuso Philips ou prego gastalho ou golpe de metal ou 
parafuso auto brocante.

Utilizada na emenda dos rolos e mantém o alinhamento 
da Concertina quando instalada.

Utilizado como grande facilitador nos atos de emenda
e clipagem dos produtos.

- Chapinha/presilha/abraçadeira

- Anilha/grampo

- Alicate estofador 
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Utilizada para proporcionar sustentação à Concertina.
Recomenda-se a utilização de 01 haste a cada 3 metros, 
que será fixada com o parafuso sextavado e bucha 
de nylon nº 12 .

Utilizada para proporcionar sustentação à Concertina.
Recomenda-se a utilização de 01 haste a cada 3 metros. 
Ela pode ser chumbada com cimento ou sob pressão, 
sendo furada com a broca 12.

Utilizado para atuar juntamente com as hastes/suportes,
proporcionando sustentação na parte inferior e 
superior da Concertina.

- Hastes/suporte de parafusar

- Hastes/suportes de chumbar

- Arame ovalado
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Utilizada para a fixação da Lança Protetora. Recomenda-se
a instalação de 01 chapinha em cada extremidade e
01 no meio, juntamente com o parafuso Philips e 
bucha de nylon ou parafuso auto brocante.

A Lança Protetora também pode ser instalada através
de solta.

- Chapinha/presilha/abraçadeira

Utilizada para sinalizar perigo. Recomenda-se o uso 
de 01 placa de advertência a cada 10 metros, pois 
além de prevenir acidentes, gera novas demandas 
através do telefone indicado.

- Placa de advertência
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- Conectores
Utilizados para emenda do arame eletrix de um 
rolo para o outro, de forma que a eletrificação e o 
monitoramento permaneçam no circuito.

- Isoladores
Utilizados para sustentar o arame eletrix na parte 
interna da Concertina Eletrificada, para que haja o 
isolamento entre a concertina e o sistema eletrificado.

- Arame Eletrix
Utilizado para transmitir o circuito de eletrificação e 
monitoramento conforme a central convencional.

- Central Convencional
Recomendamos a utilização da central 
convencional para a Concertina Eletrificada 
(Sensor) com a mesma funcionalidade e circuito 
operado pela cerca elétrica, ou seja, a instalação 
feita com as funções de entrada e saída (cabo de 
alta e retorno).

- Mourão de concreto ou madeira
Recomenda-se o uso de 01 mourão a cada 03 metros
para a sustentação do arame ovalado e fixação da
Rede Laminada.

Indicações Complementares
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